
Ausschreibungstext 
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Technologie:
 Online-Dauerwandler

Klassifizierung:        IEC 62040, Stufe VFI-SS-111

TYP            :             MKD 2000 RM XL
Leistung     :             3 kVA

Autonomiezeit:        06 Min.

Netz            :  
     1-phasiger Eingang

Last            : 
            1-phasiger Ausgang


1. Allgemeines

                     1.1 Unterbrechnungsfreie Stromversorgung

                      USV-Anlage 3,0 kVA – 6 Min.


Klassifizierung: IEC 62040, Stufe VFI-SS-111

   
Dauerwandler VFI zwingend vorgeschrieben.

                            1.2 Systembeschreibung

                          Die Effekta MKD-Serie  ist in echter On-Line Dauerwandler-Technologie aufgebaut.

                          Sie versorgt Ihre Geräte ununterbrochen mit exakt geregelter Sinus-Ausgangsspannung 

                          und schützt sie vor Spannungs- oder Frequenzstörungen des öffentlichen Stromnetzes. 

                          Die Effekta MH-Serie  entspricht dem neuesten Stand der Technik, um höchste Sicherheit, 

                          Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.

                      2. Betriebsarten

                         2.1  Normalbetrieb (Dauerbetrieb)
 Der vom Netz versorgte Gleichrichter bildet eine Gleichspannung zur Versorgung des

                         nachgeschalteten Wechselrichters und zur Ladung der parallel geschalteten Batterie.

                         Vom Wechselrichter wird die Gleichspannung in eine Wechselspannung mit hoher 

                         Frequenz-und Spannungsgenauigkeit zur unterbrechungsfreien Versorgung der Verbraucher   

umgesetzt. Diese Betriebsart der dauernden Doppelwandlung (ONLINE - PRINZIP) bedingt bei Netzausfall keinerlei Umschaltzeiten. In dieser Betriebsart ist der Verbraucher vollständig von den Unregelmäßigkeiten des Netzes entkoppelt. Die Versorgungsqualität für den Verbraucher ist konstant gut. 

                      2.2 Batteriebetrieb
                          Bei Netzstörung oder -ausfall versorgt die Batterie den Wechselrichter mit Gleichspannung, 

                          so daß eine unterbrechungsfreie Versorgung des am Wechselrichter angeschlossenen       

                          Verbrauchers für die spezifizierte Über​brückungszeit sichergestellt ist. Nach Netzwiederkehr 

 nimmt der Gleichrichter automatisch seinen Betrieb wieder auf, versorgt den Wechselrichter und lädt gleichzeitig die Batterie.

                      2.3 Bypassbetrieb
Wenn der Wechselrichterausgang ausfällt oder außer Toleranz gerät (z. B. durch Überlastspitzen) wird der statische Schalter die Verbraucher ohne Unterbrechung auf das

Bypassnetz umschalten. Nach 20 sec wird der statische Schalter den Verbraucher wieder auf den Wechselrichter zurückschalten, soweit die Wechselrichterspannung wieder in Toleranz liegt. Auch bei Übertemperatur, Kurzschluß am Ausgang der USV, Defekt der USV-

Anlage wird der Verbraucher unterbrechungsfrei mit dem Netz verbunden.

3. Anlagedaten 

    



           Gefordert: 
Angebot (bitte ausfüllen)
Funktionsprinzip:
Online Dauerwandler
……………………………..
Nennscheinleistung:
3,0 kVA
.......................................... 

(cos phi = 0,7 ind.)



Überbrückungszeit:

Nennlast 
06min.
..........................................
Eingang:

Eingangspannungsbereich:
160 - 300 VAC (230 VAC)
.......... .......... .......... ..........

Frequenz:
46-68 Hz 
.......... .......... .......... ..........

Strom:
Sinus
.......... .......... .......... ..........

Ausgang:

Ausgangspannung:
230 VAC
.......... .......... .......... …...... 

Spannungstoleranz:
+/- 2%
..........................................
Frequenz:
50 bzw. 60 Hz Sinus
.......... .......... .......... ..........

Frequenztoleranz:


bei Netzführung: 
synchronisiert mit Netzfrequenz
.......... .......... .......... ..........


bei Eigentaktung: 
+/- 0,1 %
...........................................

Klirrfaktor (lineare Last):
3%
...........................................

Umschaltzeit bei Netzausfall
keine
.......... .......... .......... ..........
Strom
8,7 A
.......... .......... .......... ..........
Überlast:
105-150% für 30 Sek.
..........................................


Bypassumschaltung bei konstant.



Überlast >110%
..........................................

Batterie:

Batterienennspannung
96 V
.......................................... 

Bauart
wartungsfrei, verschlossen
.......... .......... .......... ..........

Lebensdauer
5 Jahre
.......... .......... .......... ..........

Anzeigen:     LEDs
NORMAL
.......... .......... .......... ..........



WARNING
.......... .......... ……... ……..



FAULT
.......... .......... .......... ..........

Akustische Alarme:
Stützbetrieb u. hohe Akkukapazizät
.......... .......... .......... ..........



Stützbetrieb u. niedrige Akkukap.
.......... .......... .......... ..........



Normalbetrieb u. Überlast
.......... .......... .......... ..........



Störung
.......... .......... .......... ..........


Ladebetrieb u. USV aus


LC-Display:

INPUT VOLTAGE
.......... .......... .......... ..........



OUTPUT VOLTAGE
.......... .......... .......... ..........



INPUT FREQUENCY
.......... .......... .......... ..........



OUTPUT FREQUENCY
.......... .......... .......... ..........



BATTERY VOLTAGE
.......... .......... .......... ..........



BATTERY CAPACITY
.......... .......... .......... ..........



OUTPUT POWER
.......... .......... .......... ..........



INSIDE TEMP.
.......... .......... .......... ..........



NEW REC. (neuer Fehlerspeicher)
.......... .......... .......... ..........


OLD REC. (alter Fehlerspreicher)
.......... .......... .......... ..........


Grundeinstellungen
.......... .......... .......... ..........


Gerätetyp 
.......... .......... .......... ..........
Kommunikations-Schnittstellen:
serielle Schnittstelle RS 232
.......... .......... .......... ..........

Gerätedaten:

Zulässige Umgebungs-
0 bis +40 Grad C
.......... .......... .......... ..........

temperatur bei Betrieb:

Lagertemperatur:
-15 bis +40 Grad C
.......... .......... .......... ..........

Relative Luftfeuchte:
20 bis 95%, keine Betauung
.......... .......... .......... ..........

Kühlart:
F (Lüfter) 
...........................................

Aufstellhöhe über NN:
bis 3000 m, über 1500 m max. 
.......... .......... .......... ..........

Temperatur 35 Grad C
.......... .......... .......... ..........

Normen
CE / EN62040-1  /  EN500091-2
.......... .......... .......... ..........
EMV:
EN 62040-2
Schutzart
IP 20
..........................................
Schutzvorrichtungen:
Elektr. Überlastschutz
..........................................


Kurzschlussschutz
..........................................


Temperaturüberwachung
..........................................


Tiefentladeschutz
..........................................


Überladeschutz
..........................................

Geräuschpegel 
< 50 dB(A)
..........................................

Maße/Gewichte:

Maße  USV 19“            (H x B x T)
2HE x 19“ x 465 mm
.......... .......... .......... ..........

Maße  Batteriepack      (H x B x T)
2HE x 19“ x 465 mm
.......... .......... .......... ..........

Gewicht netto 
10,6 kg + 35,4 kg
.......... ...............................
Anschlüsse:

Netzeingang:
IEC 320, 10A
……………………………



mit Netzanschlußleitung (Kalt-



gerätestecker), Länge 1,50 m


Verbraucheranschluß:
2 x IEC 10A
……………………………



……………………………
Hersteller:
EFFEKTA


Typ:
MKD-3000 RM -06


Anbieter:
EFFEKTA Regeltechnik GmbH


Rheinwaldstr. 34

D-78628 Rottweil


Telefon 0741 17451-0


Telefax 0741 17451-22

angeb. Fabr./Typ:  

„……………......................................“

0010

USV-Anlage liefern, montieren 

und betriebsfertig anschließen




         … St.
               --------------------------

-------------------------

0020                 Software Hauptlizenz



USV-Management- und Shutdown Software



für alle gängigen Betriebssysteme auf CD-ROM 



liefern

         … St.
               --------------------------

--------------------------

0030                 Software Client-Lizenz



für jeden weiterne Rechner

liefern

         … St.
               --------------------------

--------------------------

0040                 SNMP-Adapter für Ethernet


als Einschubkarte


liefern 

         … St.
               --------------------------

--------------------------
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