Ausschreibungstext 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Technologie: 
Online-Dauerwandler

Klassifizierung:    IEC 62040-3, Stufe VFI-SS-111

TYP            : 
Quasar QII 10
Leistung      : 
10 kVA

Autonomiezeit: 13 Min.

Netz           :  
 3-phasiger Eingang

Last            : 
 3-phasiger Ausgang

Telefon:



Telefax:
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1. Allgemeines

                           1.1 Unterbrechnungsfreie Stromversorgung

                               USV-Anlage 10 kVA – 13 Min.

                               Geforderte Klassifizierung: IEC 62040, Stufe VFI-SS-111

                               Dauerwandler VFI zwingend vorgeschrieben.

                               1.2 Systembeschreibung

Die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV) ist ein zwischen Netz

und Verbraucher geschaltetes System, das jederzeit die unterbrechungsfreie 

Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher über einen bestimmten

Zeitraum garantiert. 



Die USV-Gerät besteht im wesentlichen aus einer 



leistungsmäßig aufeinander abgestimmten Kombination 



aus Umrichter, Batterie, elektronischen Bypass und Handumgehung 

                               (Serviceschalter) sowie aus den dazugehörigen Regelungen und 

                               Steuerungen, Anzeigen und Schnittstellen.



Das Gerät wird aus symmetrischen Drehstromnetzen 




gespeist. Die Anlage beinhaltet die Teile Gleichrichter,



Gleischspannungszwischenkreis und Wechselrichter und ist



auf Dauerbetrieb ausgelegt.

Das System ist bei gleicher Aufstellfläche mit unterschiedlichen

                                Batteriekapazitäten und damit Autonomiezeiten lieferbar.



2. Qualitätssicherung



Jedem Gerät ist ein beständiges Prüfprotokoll mitzu-



liefern aus dem zu entnehmen sind:



Herstellergerätedaten auf Typenschild



- Typenangabe

- Fabrikations-Nr.



- technische Grunddaten



Umfang der Geräteprüfung, unter anderem

- Baugruppenprüfung

 
- Komponentenprüfung



- burn-in Zeit



- Funktionsprüfung des Gerätes



Zusätzlich ist eine Dokumentation (Handbuch) beizulegen, 

                                die mindestens folgende Inhalte hat:

- Sicherheitshinweise



- Anzeige- und Bedienelemente



- Installation und Betrieb



- Schnittstellenbeschreibung

- Technische Daten
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3. Betriebsarten



3.1 Normalbetrieb (Dauerbetrieb)



Der vom Netz versorgte Gleichrichter bildet eine 

                               Gleichspannung zur  Versorgung des nachgeschalteten 

                               Wechselrichters und zur Ladung der Batterie. 

Der dreiphasige Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine

Wechselspannung zur unterbrechungsfreien Versorgung der Verbraucher. 

Diese Betriebsart der Dauerwandlung (echtes ONLINE-PRINZIP nach : IEC 62040, 
Stufe VFI-SS-111) ist der Normalbetriebsfall der USV.



3.2 Power-Safe Betrieb

Zur Energieeinsparung kann die USV durch einen internen Schalter in den 

Power-Safe Mode geschaltet werden. Dabei bleibt der USV-Schutz 

erhalten, bei gleichzeitiger Erhöhung des Wirkungsgrades.

3.3 Batteriebetrieb



Bei Netzstörung oder -ausfall versorgt die Batterie den Wechselrichter 

mit Gleichspannung, so daß eine unterbrechungsfreie Versorgung des 

am Ausgang angeschlossenen Verbrauchers für die spezifizierte



Überbrückungszeit sichergestellt ist. Nach Netzwiederkehr nimmt der 

Gleichrichter automatisch seinen Betrieb wieder auf und übernimmt die

Versorgung des Wechselrichters.  Hierbei übernimmt der Gleichrichter die

Last nicht schlagartig von der Batterie sondern über eine Rampe von I = 0 

auf I = 100% innerhalb  von 30 Sekunden; bei Notstrom Dieselversorgung 

ist deshalb eine Überdimensionierung des Generators aufgrund der stoßfreien 

Umschaltung von Batterie auf „Netz“ nicht erforderlich.

                                3.4 Bypassbetrieb



Bei Störungen (Abweichungen von vorgegebener Toleranz) auf der sicheren Schiene 

schaltet der Bypass den Verbraucher unterbrechungsfrei auf Netzspannung um.



Nach Abklingen der Störung (z.B. Kurzschluß, Überlast) übernimmt der 

Wechselrichter automatisch wieder die Versorgung der Verbraucher. Diese Umschaltvorgänge müssen auch manuell durchgeführt werden können.



3.5 Handumgehungsbetrieb



Für Service und Testzwecke muß das USV-System zusätzlich mit einer 

unterbrechungsfrei schaltenden Umschaltvorrichtung ausgerüstet 

sein. In der Betriebsart Handumgehung werden die angeschlossenen



Verbraucher direkt aus dem Stromversorgungsnetz versorgt.

Die Handumgehung muß im USV-Systemschrank integriert sein.
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4.1 Anschlußmöglichkeiten für Steuerungen:



- Anschlußklemmen für externe Wechselrichter  Schnell-



   abschaltung 



4.2 Datenkommunikation:

- RS232 Serielle Schnittstelle  zur Kommunikation mit angeschlossenen

Rechnern für: 

- Shut-down und



        - USV-Monitoring

- Relaiskarte für folgende Signale:

· Wechselrichter in Betrieb

                                       -       Batteriespannung niedrig/Voralarm

· Service Bypass in Betrieb

·  Last am Netz

 4.3 Steckplatz für internen SNMP-Adapter

 4.4 Steckplatz für zweite Relaiskarte (optional)

5    Technische Spezifikation



5.0  Basismerkmale

· Online, doppelte Energieumwandlung



-       Ideal für Computerlasten (nichtlineare Lasten)



5.1  Gleichrichter



Komponenten:



- vorgeschaltete Halbleitersicherungen



Funktionen:



- reine Wirkleistungsaufnahme (cos phi 0,99)



- Überlastfest
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                              5.2 Batteriemanager



-       für eine bedarfsgerechte und angepaßte Behandlung



        der Batterie ist eine automatische Schaltung einzu-



        setzen, die ein Maximum an Batteriegebrauchsdauer



        sicherstellt.



Funktion:



- Ladung nur bei Bedarf, kein Dauerladestrom



- Ladestrombegrenzung, damit unterbleibt eine unzu-



  lässige Erwärmung der Batterie.



- Tiefentladeschutz zur Vermeidung von Umpolung und



  Schädigung schwächerer Batterieblöcke mit automatischer



  lastabhängiger Abschaltgrenze

 - automatischer Batterietest zur Erkennung von Unterbrechungen

   inerhalb der Batterie; einstellbar sind Dauer und 

   Periode des Tests (optional); 


                                 Bei vorherigem Netzausfall wird der Test erst nach 

                                 24-stündiger Netzverfügbarkeit durchgeführt.



5.3  Wechselrichter (Ausgangskreis)



Komponenten:



- Dreiphasenbrücke in IGBT-Technik



- Ausgangs-Filterkondensatoren



- Thermoschalter zum Schutz aller kritischen Komponenten



Merkmale und Funktion:



- Hohe Dynamik



- Hohe Spannungsgenauigkeit bei Lastschwankungen und



  variabler Batteriespannung durch Pulsbreitenmodulation



- geeignet für 100 % nichtlineare Belastung (gem.



  EN 50091-1 bzw. DIN VDE 0558, Teil 510)



- Kurzschlußfeste Konzeption



- Geringer Klirrfaktor, auch bei nichtlinearer 



  Belastung
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5.4   Automatischer Bypass (Netzrückschalteinheit)



Komponenten:



- Thyristorschalter zur unverzögerten Lastübernahme



- Varistoren am Eingang zur Überspannungsbegrenzung



Funktion:



Unterbrechungsfreie Umschaltung vom WR-Betrieb auf



Netz bei:



- Überlastung, Ausfall bzw. Störung des Wechselrichters



- Spannung an der sicheren Schiene außerhalb der



  vorgegebenen Toleranz



- Bypass-Elektronik separat von GR/WR-Elektronik



- Bei Überlast und Kurzschluß kurzzeitiges Parallel-



  schalten des Netzes zum Wechselrichter zur



  Vermeidung unnötiger Wechselrichterabschaltungen



  und automatischer Aufhebung der Netzparallel-



  schaltung nach Rückgang der Überlast



- Zur Energieeinsparung während unkritischer Zeit,



  manuelle Einschaltung des automatischen Bypasses



  am USV-Gerät möglich („Power-Safe Modus“)



5.5  Handumgebung



Komponenten:



- Lastschalter zur unterbrechungsfreien 



  Umschaltung der Verbraucher



Funktion:



- Unterbrechungsfreie Zu- und Abschaltung der Last



  im Servicefall



- Abschottung zu den übrigen elektronischen Teilen

5.6 Integrierte Batterie 

- Unterschiedliche Batteriekapazitäten für verschiedene     

   Batterieüberbrückungszeiten  ohne Vergrößerung der 

   Aufstellfläche im USV-Schrank möglich


- Batteriegebrauchsdauer 5 Jahre 
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5.7  Funkentstörung / EMV



Für die Funkentstörung sind die europäischen Normen



bindend.



Die minimale Entstörung  muß gemäß USV-Produktnorm



realisiert sein. Die Normen im Einzelnen:



USV-Geräteleistung

Norm   



10 kVA



EN 50091-2, Tabelle 1 und 3
 
Klasse A



Die Entstörkomponenten müssen im USV-Gerät eingebaut 



sein.

6     Datenkommunikation

6.1  Shut-down und Monitoring  


              Über die Relaiskontakte bzw. die RS232 Schnittstelle werden USV-Daten

                              zum Shut-down angeschlossener Rechnersysteme und Netzwerke sowie

                              zum USV-Monitoring dem Betreiber auf seinem Rechner zur Verfügung 

                              gestellt. 

                              Eine zugehörige PC-Software für Shut-down und Monitoring 

                              muß optional erhältlich sein.  



6.2  Fernanzeige



Das Gerät muß über eine Relais-Schnittstelle die Anschlußmöglichkeit 

                               für eine Fernanzeige bieten. 
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7.    Anlagedaten


                    


Gefordert


                
     Angebot









    
        (vom Bieter auszufüllen)


Funktionsprinzip:

„Echtes Online“ mit

                                                                              Doppelumwandlung
..................................
Klassifizierung:                   : IEC 62040, Stufe VFI-SS-111                         ……………………..     

Netzeinspeisung im

                               Gerät integriert:                      zwei




……………………..
                               Eingang:

                               Eingangsspannung

                               380/400/415 V                       3 Phase + N  400 V                                               ……………………..


Toleranzbereich:

                               3 Phase + N (400V)               + 20 % / - 18 %                                           
 …………………….          


Eingangsfrequenz:



50 / 60 HZ

50 Hz       



...................................


Toleranzbereich:

+ 15 % / - 20 %



...................................


cos-phi Eingang

0,99




...................................
                               Ausgang:



Leistungsfaktor



der Last


0,8 ind.




...................................


Ausgangsspannung 
3 phasen + N  400 V             

              ....................................


100 schieflastfähig






           ja / nein



Toleranzen




statisch

               < 1%




...................................


bei 100 % Lastsprung             < 4 %




...................................


Ausgangsfrequenz:



50 / 60 Hz

50 Hz




...................................
Frequenzstabilität:  0.005% bei Eigentaktung



……………………...
                                1% bei Netzsynchronisation



……………………...
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Klirrfaktor bei



linearer/nichtli-



nearer Last

< 3 %  /  5 %



........../........................


Gesamt-Verlustleistung 

                               Online bei Verbraucher-Nennlast   880 W                                                        ……………………….


Überlastfähigkeit

125% für 10 Minuten                                          ……………………….





150% für 10 Sek.                                                 ………………………

               Kurzschlußstrom des WR      3 x Inenn für max. 3 Sek.


……………………...
                               Zulässige Umgebungs-



temperatur bei Betrieb



(gilt nicht für Batterien)
0 ° bis + 40 ° C        


....° bis .....° C



Zulässige Aufstellungs-



höhe über NN ohne



Leistungsreduzierung
1000 m




................................


Feuchteklasse

F nach DIN 40 C4C


.................................


Elektrische



Störfestigkeit

IEC 801.2/3/4



..................................


Störaussendung                     EN 50091-2

                                                               
Tab. 1u.3, Kl. A



...................................


Nennscheinleistung:                     10 kVA                              
                ……………………..





                              Eingangsleistung (max) bei

                               Batterieladung 
                       12,8 kW                                                         …………..................

                              Max.Eingangsstrom 

                               bei 400 VAC                                 18,5 A                                                            ………………….....

Wirkungsgrad bei 

100 % Last                                    93 %                                  
……………………...        



75 % Last

         91 %                
              
                 .......……..................

                              Nachträgliche Leistungserhöhung von

                              10 kVA bis 30 kVA möglich               




          ja  /  nein

                               Geräuschpegel nach



DIN 45 635

     <  52 db (A)


                  ................................



Eingebaute Batterie:

Überbrückungszeit



bei Nennlast



(cos phi=0,8 ind)

13 min.



                     .............................
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8. Batterie

wartungsfreie verschlossene Blei-Vlies Batterie


5 Jahre Gebrauchsdauererwartung


Zellenzahl der Batterie

360                                            
 …………………



Batterienennspannung
                600 V  DC                                 
 ..............……......
                               Erhaltungslagespannung                        810  V DC                                 
 …………………



Entladeschlußspannung
                320  V DC                    
     
 …........................


Eingebaute Batterie:

Überbrückungszeit



bei Nennlast



(cos phi=0,8 ind)


13 min.


             
 ................................

                              Spannungsrippel  DC                           <  1%

                  
   …………………..



8.1  Abmessungen und Gewichte


USV: 
Höhe:         910 mm
.................................



Breite:        390 mm
................................



Tiefe:          900 mm
…………………….                                            

Gewicht:
230 kg
…………………….
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0010                       USV-Kompakt-Anlage



gem. vorstehender Leistungsbeschreibung



Leistung:


10 kVA




Überbrückungszeit:
13 Minuten



Fabrikat / Typ:

EFFEKTA  /  Quasar QII 10                                                                        

                                                                 
oder gleichwertig

Anbieter: 

EFFEKTA Regeltechnik GmbH





Rheinwaldstraße 34





D-78628 Rottweil






Telefon: 0741-17451-0






Telefax: 0741-17451-22

   angeb. Fabr./Typ:  

„……………...........“

USV-Anlage liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
         … St.
               --------------------------

--------------------------

0020                       Inbetriebnahme



Inbetriebnahme der USV-Anlage und der Batterie, Einweisung des



Bedienpersonals und Übergabe an den Betreiber

         … St.
               --------------------------

--------------------------

0030                       Software Hauptlizenz



USV-Management- und Shutdown Software



für alle gängigen Betriebssysteme auf CD-ROM 



liefern

         … St.
               --------------------------

--------------------------

0040                       Software Client-Lizenz



für jeden weiterne Rechner

liefern

         … St.
               --------------------------

--------------------------

0050                       SNMP-Adapter für Ethernet



als Steckkarte 

liefern 

         … St.
               --------------------------

--------------------------

